
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Daten: 
 
Steuerungseinheit: 
  Außenmaße:  200 x 105 x 45 mm / Aluminium-Gehäuse 
  Funkfrequenz: 433 MHz 
  Einstellbare Vorwahlzeiten Pumpe: 2 s / 2 min / 5 min / 15 min / 2 h /  
  4 h / 8 h / Dauerbetrieb 
  Max. Schaltleistung 1000W, Kontroll-Leuchte für Pumpenfunktion 
  Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz / Sicherung: 250V  5A träge 
 
Sender: 
 Mobilsender: Außenmaße:  60 x 30 x 14 mm / Kunststoffgehäuse    
 Wandsender:  Außenmaße:  80 x 50 x 12  / Kunststoff-Gehäuse  
 Reichweite: ca. 30m durch Mauern und Türen 
 Kontroll-Leuchte für Senderfunktion 
 Spannungsversorgung über Batterie (Knopfzelle, ca. 20.000 Schaltungen, im  
 Lieferumfang enthalten)  
 Der Wandsender ist sowohl über Batterie als auch über ein Netzteil betreibbar 

econ.maxx ®  ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. merz electronic systems gmbh 


